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IMPERMEABILIZACION MURO PERIMETRAL Y
CIMIENTO

pieza o 200m.

tacén y base para o drenaie penmeral)

pokolefina modfcada TPO, amada con red de vdro FLAGON
lamembrana se prolongara en lalongitud
prevista para el tacon y base para el drenaje permetral,
neciendo an espera).

Capa antipunzonamisnto superor.

para a correcta adherencia de l lamina mpermeabiizante.

- P
calular sikco-akuminoso FOAMGLAS T4 &.: 40mm. adherido al

betin PCT6.

Lamina impermeabiizante sintética da pollafina modifcada TPO,
‘armada con red de vidrio FLAGON GEO P .1 6mm. debidamene
Soiapada madanta soldadura térmica (s0lapa min. Som.) acherca.
aisiamiento con adhesivo monocomponents ipo FLEXOCOL TPO.
Lamina de polietieno de ata densidad con refeves de 8mm.y
minimos da 20cm. en horizontaly 0cm. an vertca,

protegido de as tiaras e relleno mediants lamina geolexil

IMPERMEABILIZACION MURO BATACHES Y
CIMIENTO

Lémina depotiens do ata densido con elieves de .y

minemos de 20cm. en horizontaly S0cm. en verical en cara exteror
e muro, contra taeno.

pieza e 200,

Capa antipunzonamiento inferor

longiud pevista para e tacon, permaneciendo en espera).
Gapa anipunzonamiento superior

Zapatay muro HA. sjecuado por bataches segn estuctura.

de a lamina impermeabazarte.

b
calular sikco-akuminoso FOAMGLAS T4 &.: 40mm. adherido al

betin PC1

Enfoscado masstreado da mortaro hickifugo sobre FOAMGLAS,

IMPERMEABILIZACION ZAPATA PUNTUAL

pieza e 200,

tacén).

kg modicads TPO,amada o do it FLAGON
ia membrana se prolongara en a ongitud

oo o o st s o et pereer

neciendo en espera).
Capa antipunzonamiento superor.
Zapata HA. segin ssiructura @ imprimacien de cara supsrior para la
corecta adherencia de I lamina impemeabilzante,
IMPERMEABILIZACION DE SOLERA
Base TODO-UNO compactado e. 200m.

Lanina do polietieno de alta densidad con reieves de Bmm. y

mirimos de 20cm. &n horizonial y 50cm. en verteca,
Solera H.A a.: 15cm. con junia de bentonita én contacto con muro.

Fielro geotaxtl da pospropileno POLYFELT TS 70, con soiaps
mirimo de 20cm,

Lamina mpermeabilizante sintélca de polilefna modiicada TPO,
armada con red da vidrio FLAGON GEO P .. 1.5mm. debidamenta
solapada mediante soldadura térmica (solape min. 5em.) adverida
al aslamiento con adhesivo monocomponente 190 FLEXOCOL
PO,

altura de 50cm. sobre Ia solera, fada al muro mediante un perfl o
acero nox, fjado mecéricamente y sellado por su parte superor

Filo gectertlds pkpropiend POLYFELT TS 70, can sk
miim:

SOBRESOLERA
st o g dapobestrensextnida
ROOFMATE SLA e.- 50

Fielro geotaxil da pospropileno POLYFELT TS 70, con soiape
mirimo da 20cm.

Recrecido de hormigén celuar (aigerado) HI-12 SNimny e, Som
con armadura de fibra de vidro.

En PL Sétano, pavimento autonivelant de mortero de resinas epaxi
.- 4.:26mm. Gon sellado final de resina de poluselano transparee

En P1 Acceso, solado con baldosas de mérml apomazado,
0. 3om.

SOBRESOLERA EN CUARTOS DE
INSTALACIONES.

Doble famina elastomero de alta densidad e 15+15mm. colocadas.
&nira i a matajunta y con solaps perimetral para eviar el contacto
dela solera con las paredes.

Filo gt ds pkpropiend POLYFELT TS 70, can sk

Recridsdobermigtn coldr (igraco) W12/ . 120m
con armadura de flra de vic

P
con sellado final de resina de poluretano transparee

_DETALLE PETO INTERIOR LIMITE DEL FO!
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CUBIERTA

‘Soporis DECK perfi ACL-56 impregnado de bamiz bituminoso tpo
UT-BACK

Placas de vidro cekar de 600x450mm. con Ple. incorporada y de
cspssorinde Sm, FOAMGLAS T4, ipregnadas por

na a0 e s OA1103%0,

Lamina de betunes madificados con elastomeros SBS (LBM 40 FP)

betin oxidadn, con un solape mn. da Gom.

Lamina sintética de PVC con armadura da malla da poéstar
FU 1.5mm

poléster totamente adhrido a base de uado del betin
debidamente solapado mediante soidadura térmica, con solape min.
de 5o

VIDRIO MURO CORTINA

de interior a exteror,
“GLIMALIT” DE SAINT GOBAIN GLASS COMFORT:

E

2]

REVESTIMIENTO MADERA TOPAKUSTIK

Paneles laminados ranurados fonoabsorbentes, modelo
TOPAKUSTIK de PATT formada por-

Perflria metélica interior 3000x18<26mm. cada 60cm.
Placa de enganche a encasire, de metalperforada, 45x36mm
Lana de roca nterior .- 20cm. en pared y e, 30cm. en techos.

Limines do NOF 15, lse 1, con i onosbsatonte
tpologia 2814, revestimisnto melaminico WA

Entoch
@émm cada 60cm.

CUBIERTA AJARDINADA Y CUBIERTA TRANSITABLE

pemneable al vapor de agua compuesta por una capa de polipropleno y
15em,

Formacitn de pendentes con homigon aigerado HL-20 con arcia
expandida, e, Scm. mn, teminado en fraasado o y formacin de.

En paramentos horizontales:
Impermeabiizacion mulicapa GA-1 mejorada formada por:

“imprimacion biuminosa elastomérica SIPLAST PRIMER.
Belin axidado o apicacin en calenie 1100

e ampan carss, PARADIENE .
“Batin oxidado de apicacion en caliente 11030

por ambas caras, PARADIENE W.
“Bein oxidado de apicacién en calients 110130

Lamina de btin slast con tratamiento antiraioss, auto
protegida, con armadura de poliester PARASTAR verde.

armadura de fistro de pofester PARADIENE S R3.

En paramento vertcales:
Impermeabiizacitn de membrana GA-6 formada por:

1PLAST
PRIVER.

s
~Lémina e betin elastémero SBS con tratamiento antaces,
auto-protegda, con armadura do POLIESTER PARASTAR verde.

YFELTTS

inferir a 20cm.

SLAe. 50mm. colocados a resboso

YFELT

inferor a 20cm.

En cubierta ajrdnada
Tirra vegatal .: 20cm.

En cubierta transitabe:
“Mortero de regulacion MB0 & 6om aprox

~Soiera H.A 6. 15cm. reforzada con fbra d poliprogilno, acabado
talochado mecanico y capa en rodadura CUALIDUR HP gris caro
terminacion del pavimento con lextura aniesiizante 10 MOUTON.

=

K-

K2-

K3-

canto puido.
~Cémara de sire deshidratada da 16
i emplad CONTRALUX.SKIN 174 1 10,

Nota:
meciante grapa punial

Pusrias ECONOMY 50:

~Vidio seguridad “DABOLGLASS” CONTRALUX-SKIN 174 I
6+4mm., con el canto puic.

MURO CORTINA DE ACERO - JANSEN VISS TV S

Muro corina modelo autoportante de 50x140, de acero, sere VISS.
TV S DE JANSEN, con tapeta opresora y modulacien general

aleno. y locedo on caided QUALICOAT.conun spesr M do
0 micras, para sujecion de la estructura portante.

Estructura tubular de acero de serie JANSEN V1SS TV S de cabdad

de Bx110mm. y Exd0r respecivamente.

y2mm.
VISS-76.694z con pieza de facion laeral en U y reguiacien en

Sujecien mecanica del vidrio en moniantas por media d peri

coninuo 407 814, con rolura otalde puente térmico y complelo de.
herajes.

cero reaizado con el mismo perfl de montante (76.6662)
formando cajén de S00x600mM.

Juntas da EPDM

alojados en la ranura negativa, perf opresory embellecedor
torrila, con junias da EPDM contra el vidro,

herrajes como el RACCORD, junta EPDM, espiga INOX,pieza de
descompresion, caa y junta RACCORD, de acer zncad, y
setado de las mismas.

Tratamiento del acero de fachada mediante lacado de caidad
europea QUALICOAT, con un espesor min de 60 micras. Rolura

7
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a esinuctura o/ 70cm., con cuelgues de perfieria de chapa acero
javanizado y chapa da acero Zncado y piniado e.Bmm. en &l

ranurados fonoabsorbentes. modelo TOPAKUSTIK de PATT.

Superior da cajsado an paso de nstalacianss con (abier DIA

Vacsolizadio de 20x20mm. y 45x30mm.

Tacho acristalado con metacrialo color hiso &.: 10mm, e
esinuchura portante fomada por perl T 60x60<7mm. y lanta de
15x2mm c/30cm., soldada a estruciura de cubierta y remate.
perimetral on L16x16x3mm. con cal

Falso techo de placa de carion-yeso e 15mm. cogado de

gavanizado de 34mm. CIf0cm.

150x1500m.
S/ESTRUCT.

lacado e 2,

xterior de muro cortina, 2 o largo el perimatro inferior del
ediicio, de chapa de acero galvanzado e. 2mm. ffado a perfieria
JANSEN y perfl L 50x50mm,. desarmoto aprox. 590mm.

.:1.5mm sobre cubricién da cajén ngidzador de muro cortina, con
yperilenZ,

1155, 560 y 100mm

‘Canalon permeral cuadrado de chapa plegada acero INOX.
‘acabada con chorro de arena a.: 1.5mm. y desamolo aprox.
1150mm. con PTE incorporata de 1% Piezas sokdadas y

z
66 30 a 50mm. Embocadura para bajante de acero gaanizado
©110mm. mediante peza de conexion soldada a base de canalon

Bijante de aguas pluvales en acero gavanzado B110y 3
espesor,con codo nferor de conexdn a colector de ndicn dicil
(FUD) y ffacon superior  canién medi

embocaduea, incuso armostramento a esinuctura neror

cobor RAL 8006

Notas Durante [a obra, 58 prevé Ia colocacién de virtsaguas de
tubo de PVC, ol

atsue auloportants 6. 160mim. de placas de cartsn-yeso e
15mm. 190 FOC formado por estnuctura de perfies de chapa de
acero galvarizado de 70mm. c/40 cmy 3 pacas a cada cara
(157013+15)

nmasa e 15mm. sobre esiniciura de perfies de chapa de acero
jivanizado da 70mm. c/40 cm y camara de aire &.: 5 cm,

o
(@1570CA)

Aslamiento acistico ACUSTIFIBER P40 a base de mania de.
fioras d poliéster en trasdosado de cuarios de insalaciones.

i TROX SERIE KS en 3
DIN.: 325¢125mm.

Remate ineal o peto de instalaciones H: 65cm. formado,
bastdor iterior /60cm. Consinuido con perfies angulares. lamas.

potestieno exinido.

Peto interor a mite de foso perimelral para apoyo de kuminaria
formado por perfies ubulares de acero galvanizado de 7050,
y H: 45cm, Ci70cm. Anciado mecanicamente a forado, recubierto
con chapa plegada de acero galvan

aprox. de 750mn fjada medante perfleria en Z.
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